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Wichtiger Hinweis:

Fur alle Produkte gelten unsere \

Allgemeinen Sicherheitsbestimmungen zum Umgang mit Wasserfiltern

(Dokument Nr. 0)

Angebote an Handel und Gewerbe |Preise sind netto

Alle Preise zzgl. Versand

Staffelpreise auf Anfrage

Mindestbestellsumme netto 100,00 € fur Handler,

darunter Mindermengenaufschlag 8,00 €.

EK GrofRRabnehmer: Bei kommerziellen Stiickzahlen nach individuellem Angebot
auf Palette ab EU-Lager oder EXW
Arbeitsstunde 49,00€ netto fir
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> Produktion und Montage [
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QuickChange Serie

Bestellnr.

Artikelnr.
v

Filterkdpfe

Filterkartuschen
Filtertrager

QuickChange Filterkpfe

Integrierte Wandhalterung

Anschluss: Steckverbinder 1/4"

Details zur gesamien QC Serie: Datenblatt Nr. 23

QC Filterkopf SOLO fiir einen Wechselfilter

QC-Ko-Du

QC Filterkopf DUO fiir zwei Wechselfilter in Serie

Lieferumfang: PE-Platte mit Aufhdngebohrung, 2 QC-Kopfe incl., anschlussfertig

QC-Ko-Tr |QC Filterkopf TRIO fur drei Wechselfilter in Serie
Halt-QC |Halteplatte zum Aufstecken von QC - Kopf SOLO
Halteplatte kann einfach an einer Wand o0.4. aufgeschraubt und der QC
Kopf dann von oben ohne Werkzeug eingeschoben bzw. ebenso wieder
herausgezogen werden.
Profilschienen 20x40 mm mit 2 Bohrungen zur Wandbefestigung incl. QC Kdpfen
Profil-2Ko |2 QuickChange Kopfe auf Profilschiene fertig montiert; La4nge 210 mm
Profil-3Ko |3 QuickChange Képfe auf Profilschiene fertig montiert; L4nge 330 mm
Profil-4Ko |4 QuickChange Kopfe auf Profilschiene fertig montiert; La4nge 410 mm
Profil-Winkel | Set Winkelaufhédngungen, verschiebbar

Abb. mit Winkelaufhangung




Montageboards fir QuickChange Filterkdpfe

QC - Filterkdpfe kénnen zusatzlich auf

eine Montageplatte in schwerer Aus-

Vﬁ fihrung montiert werden. Material: PE. Dies ermdglicht eine Zugentlastung
~ und Anschlu® mittels Metall-Auf3engewinden.
[ ) QC-Mo-SOLC Montageboard fir einen QC Filterkopf [Breite 260 mm, Hohe incl. Filter 350 mm
L QC-Mo-Duo |Montageboard fiir zwei QC Filterkdpfe |Breite 360 mm, Hohe incl. Filter 350 mm
QC-Mo-Tr |Montageboard fiir QC Filterkopf TRIO |Breite 430 mm, Hohe incl. Filter 350 mm
Lieferumfang: PE-Platte mit Aufhangebohrung, AuRengewinde 3/8"
mit Verschraubung, zugentlastet, Adaption fur QC-Filterkdpfe, anschluf3fertig
- Ergénzend zu bestellen: QC-Kopfe
S |
QuickChange Filtermedien
PRE-FILTER 2in1
QC AQUALEN Aktivkohleblécke
K1 QuickChange AQUALEN-Vorfilter Verbund + 3 pm AQUALEN Block
Einsatzzweck: |deal als erster Vorfilter einsetzbar.
Entspricht Kartusche Prol
K3 QuickChange Aktivkohleblock AQUALEN 5 pm
\ K2 QuickChange Aktivkohleblock AQUALEN 3 pum
Entspricht Kartusche Pro2
K7 QuickChange Aktivkohleblock AQUALEN 0,8 pm
QC Mikrofiltration Hohlfasermembranen
K7B QuickChange AQUALEN-Block 0,8um mit 0,1um MF-Membran
Entspricht Kartusche ProHF
Schnittbild K7B
QC Osmosemembranen
K-0S100 |QuickChange Osmosemembran 100 GPD, Spulauslauf unten
K-OS50 [QuickChange Osmosemembran 50 GPD, Spilauslauf unten
K-0S100-S |QuickChange Osmosemembran 100 GPD, Spulauslauf oben (durch den Kopf)
Entspricht Kartusche Pro 100 [
K-OS50-S [QuickChange Osmosemembran 50 GPD, Spulauslauf oben (durch den Kopf)

Entspricht Kartusche Pro 50




QC Entkalkung / Enthérter

K4 (KH) [QC Kalktauscher auf Na-lonentauscherbasis
Info: Kartusche ist vielfach regenerierbar
Details: Siehe Produktinfo Nr. 9 Entspricht Kartusche Pro H
Regenerationsvorrichtung fur lonentauscher

Reg-Set |Regenerationsset: QC Adaption, Trichter, Auslaufschlauch
Details: Siehe Produktinfo Nr. 9
Regenerations - Salz

NaCl-1000 [Hochreine Salztabletten 1 kg
ohne Zusatze gem. DIN Norm, zugelassen fur lonentauscher
im Trinkwasserbereich
QC pH - Mineral Plus
K7M QuickChange Aktivkohle Aqualen Verbund mit Mineral-Granulat

Entspricht Kartusche Pro M

K7BM QuickChange AQUALEN-Block 0,8um + 0,1um MF-Membran + Mineral-Granulat
Einsatzzweck: Ideal nach Omsosemembranen als Ak-Nachfilter plus
Mineralisiation und danach anschlieRender Keimsperre.
Entspricht Kartusche Pro HFMg
QC Sediment gekapselte Variante

K5 QuickChange Sedimentfilter, gekapselt, 5 um
QC Filteriiberbrickungsadapter
PLUG Adapter zur Uberbriickung eines Filters in einem QC Kopf

Details: Siehe Produktinfo Nr. 7




Filterful3 weil fir QuickChangefilter

Abgabe zu diesem Sonderpreis nur in Verbinung mit QC - Filtern

Material: |ABS, Made in Germany

Produktion ab 300 Stiick nach Angebot in beliebiger RAL - Farbe

QC-3FuR

Filterhalterung fur 3 QuickChangefilter

Geeignet fiir Auf- und Untertischbetrieb




Auftischfilter

Bestellnr.

Artikelnr.
v

QC - Auftischfilter, Kunststofffuld

Alle QC - Auftischfilter sind druckfest und kdnnen auch Untertisch betreiben

werden (Edelstahlrohr wird durch Schlauch ersetzt).

Details: Datenblatt QC Auftisch Nr. 17

QC-AT-ABS

QuickChange Auftischfilter Kunststofful3, komplett

Lieferumfang: Umschaltventil fir den Wasserhahnauslauf mit M22M24

Feingewindeadapter, Edelstahl Auslaufhahn 6,35mm [1/4"]

Kunststoffu® aus ABS, Made in Germany.

QC Filterkopf und QC-Filter von Aquaphor: AK-Block mit Membran 0,1 pm ( K7B)

1/4" Zulaufschlauch

QC - Auftischfilter, Edelstahl

QC-AT-ES

QuickChange Auftischfilter mit Edelstahlrohr und Holzful

Lieferumfang: Umschaltventil fur den Wasserhahnauslauf mit M22M24

Feingewindeadapter, Edelstahl Auslaufthahn 6,35mm [1/4"]

FuR} aus Edelstahl mit Holz-FuB3, Made in Germany.

QC Filterkopf und QC-Filter: AK-Block mit Membran 0,1 pm ( K1-07B)

1/4" Zulaufschlauch

QC - TRIO Auftischfilter

Alle QC - Auftischfilter sind druckfest und kénnen auch Untertisch betrieben

werden (Edelstahlrohr wird durch Schlauch ersetzt).

QC-AT-TRIO

QuickChange Auftischfilter fiur 3 QC Filter, komplett

Lieferumfang: Umschaltventil fir den Wasserhahnauslauf mit M22M24

Feingewindeadapter, Edelstahl Auslaufhahn 6,35mm [1/4"]

TRIO QC Filterkopf, Kunststoffu3, 1/4" Schlauch

QC Filterkopf und QC-Filter: 1. Filter AK-Block K3; 2. Filter AK-Block K2 oder

Entharter K4 nach Wahl; 3. Filter Kombifilter K7B AK-Block mit 0,1 pm Membrane

Erganzungen und Optionen zu den QC - Auftischfiltern

Gewindeadapter fiir Auslaufrohr QC Auftischfilter

QC-AT-M22

Edelstahl AuRengewinde M22x1 mit 1/4" Bohrung ohne Edelstahlrohr

Montage

Presspassende geklebte Montage

Auflaufrohre Edelstahl Auftisch

AT-Rohr14

Auftischfilter Auslaufrohr 1/4" (6,3 mm)




Umschaltventil mit zusatzlichem Wasserauslauf

UsSv2-14

Siehe Seite Installation + Sicherung

Auftischfilter mit AQUALEN - Aktivkohle

AQUAPHOR Modern

MODERN-w/o0/g

Auftischfilter AQUAPHOR modern (we

i / orange / grun) incl. Filtermedien

Details und Hinweise: Siehe Produktd

atenblatt Dok. Nr. 50.

B200 Set aus 2 AQUALEN-Kartuschen fir Modern
B200-H Set aus 2 Kombikartsuchen Enthérter + AQUALEN-Kartuschen fir Modern
Mit zusétzlicher Enthartung !
Mod-Wa Wandhalter fur Auftischfilter modern

Sonderpreis: Abgabe nur in Verbindung

mit Auftischfiltern




QuickChange Serie

Osmosefiltration

Bestellnr.

Artikelnr.
v

Osmoseanlagen ohne Speicher - Directflow

DF600 QC kompakt NEU QuickChange 600G

DF-QC-600-k

Directflow mit 600 GPD QuickChange RO-Membrane und Hygieneprotektion

Original - Lieferumfang (Anpassung nach Bedarf):

HxBXT 390x270x150 mm

QuickChange Vorfilter: K7B (0,1 um) mit Keimsperre

QuickChange 600 GPD Osmosemembran

Wasser-Abwasserverhaltnis bis 1:1 moglich

DurchfluBbegrenzer extern (Anpassung nach Bedarf)

Fertig montiert auf Trager;

Optionen: Hahne und Installationszubehér separat bestellbar

Anfertigung: H2on GmbH

DF1000 GPD kompakt

DF-1-k

Directflow QuickChange 1000 GPD Kompakt mit Hygieneprotektion

Original - Lieferumfang (Anpassung nach Bedarf):

HXBXT 390x270x150 mm

QuickChange Vorfilter: K7B (0,1um) mit Keimsperre

1000 GPD Osmosemembran

Wasser-Abwasserverhéltnis bis 1:1 moglich

DurchfluRbegrenzer extern (Anpassung nach Bedarf)

Fertig montiert auf Trager,;

Optionen: Hahne und Installationszubehér separat bestellbar

Details: Siehe Produktdatenblatt Nr. 30

Anfertigung: H2on GmbH

DF1000 GPD

DF-1

Directflow QuickChange 1000 GPD mit Hygieneprotektion

Original - Lieferumfang (Anpassung nach Bedarf):

HxBXT 390x380x150 mm

QuickChange Vorfilter AQUALEN Block: K2 (K7B auf Wunsch mit Keimsperre)

QuickChange Nachfilter: K7B (0,1um) mit Keimsperre

1000 GPD Osmosemembran

Wasser-Abwasserverhéltnis bis 1:1 moglich

Durchflu3begrenzer extern (Anpassung nach Bedarf)

Fertig montiert auf Trager;

Optionen: Hahne und Installationszubehér separat bestellbar

Details: Siehe Produktdatenblatt Nr. 30

Anfertigung: H2on GmbH




DF1000 im Edelstahl U-Profil (ESU)

DF-1 ESU |Directflow QuickChange 1000 GPD Hygieneprotektion

Anlagentechnik und Lieferumfang identisch wie oben

MalRe: HXBXT 400x300x150 mm

Anfertigung: H2on GmbH

Details: Siehe Produktdatenblatt Nr. 30




Anlagenanschluss: Beispiele eingangsseitige Absperrung

1. Eingangsventil TYP DURCHFUHRUNG

EGV-1 Eingangsventil als Durchfiihrung
Daten: Gewindedurchmesser 25mm;
Gew.lange 70 mm;
Eingang 1/2", Ausgang 3/4"
verchromt, Made in Germany
Optinal zum Aufschrauben auf das EGV1:
RBRV23 Rohrbeliifter mit Ruckflusssperre 3/4" |

Kombination um in Anlehnung an DIN EN 1717 den Schutz des

Trinkwasserleitungsnetzes vor RickflieRen Ruckdriicken und Riicksaugen

abzusichern.

FlexSet-EGV1

Komplettes Flexschlauchset incl. Abzweig T-Stlick

150 mm Schlauch 3/8" am Eckventil + T-Stlick 3/8" + 500 Schlauch 3/8" und 1/2"

fur Eingangsventil + Verlangerungsschl

auch 300 mm

Details: Produktdatenblatt Nr. 37

Bsp. Arbeitsplatten- oder Blenden-

durchfuhrung

A Eckventil

Zum bestehenden
Wasserhahn

Eingangsventil
Typ Durchfiihrung

Art.Nr. EGV-1 |

Kaltwasser

Wasserhahn mit 2 freien
Auslaufen.
Art.nr. HA-DFA




2. Eingangsventil Typ WANDHALTER

EGV-2 Wand |Eingangsventil mit Sicherungsvorrichtung incl. Wandscheibe

Incl. Rohrbelufter mit Ruckflusssperre (Kombination um in Anlehnung an

DIN EN 1717 den Schutz des Trinkwasserleitungsnetzes vor RickflieBen,

Ruckdricken und Rucksaugen abzusichern

Anschlisse: Eingang 3/8", Ausgang 3/4"

Details: Produktdatenblatt Nr. 37

FlexSet-EGV2|Komplettes Flexschlauchset incl. Abzweig T-Stlick

150 mm Schlauch 3/8" am Eckventil + T-Stlick 3/8" + 500 Schlauch 3/8"

fur Eingangsventil + Verlangerungsschlauch 300 mm

Wasserhahn mit 2 freien
Auslaufen.
Art.nr. HA-DFA

Eingangsventil
Typ Wandhalter
Art.nr. EGV-2

Eingangsventil vorne / oben

verbaut, zur Handbedienung

Zum bestehenden

Wasserhahn

i)

A Eckventil

Kaltwasser




Erweiterungen und Einzelkomponenten

Erweiterung auf Entnahme von 2 Wassersorten

Hybridbetrieb von RO-Anlagen zur individuellen Einstellung

Neben der Entnahme von Osmosewasser kann mittels eines Umschalters

auch aktivkohle-gefiltertes Wasser mit Hygieneprotektion gewahlt werden.

Dariiberhinaus ist auch eine individuelle Mischung einstellbar.

0OS-AK-US

Modul zur Umschaltung / Mischung auf 2 Wassersorten

Lieferumfang: \

Bypass der Osmosemembran, Schutzsperre der Osmosemembran,

Ventil/Mischhebel, incl. Einbau in die Anlage

Manuelles Spulventil

Mit dem Spllventil kann die Osmosemembran je nach Bedarf zusatzlich

verstarkt gespilt werden.

0S-Spil

Modul zur zuséatzlichen Spulung der Osmosemembran

Lieferumfang: |

Bypass eines Durchflusshegrenzers mit 2 Y-Verteilern und Ventil.

ohne DurchfluBbegrenzer

Freie Spulwasserauslaufe

In Anlehnung der Vorgaben gemaf DIN1988, EN1717

Ermaoglicht einen freien Spulwasserabluss einer Osmoseanlage ohne dass

eine dauerhafte Verbindung zum Siphon hergestellt werden muss !

Details: Produktdatenblatt Nr. 13

Hersteller: H2on GmbH

FSWA-1

Freier Auslauf 1/4"; Edelstahl; Durchfiihrung durch Edelstahlspilen

Ausladung ca. 4,5 cm;

FSWA-2

Freier Auslauf 1/4" ; Durchfihrung durch Spulen, Arbeitsplatten bis 5 cm Dicke

Die Lange der Ausladung kann nach Vorgabe angefertigt werden.

Biegung auch wie FSWA-1 mdglich. |

Lieferumfang wie abgebildet. Nut fiir Steckverbinder am Eingang angebracht.

Ergénzend bestellbar: Steckverbinder QuickFitting 1/4" Schlauch beidseits.

Aufschraub-Spilwasserabfluss (Konzentrat)

SWA1zoll

Spulwasserablauf fur 1/4" Schlauch an einen 1" Schraubanschluss

Achtung: Eine ungeschiitze direkte Verbindung zwischen Trinkwasser- und

Abwasserseite ist nicht DIN EN 1717 konform. Entsprechende

Lésungsmdglichkeiten gem. dem Stand der Technik sind vorzusehen.




Spulwasserabfluss (Konzentrat)
SWA40 |Spulwasserablauf fir 1/4" Schlauch an ein Rohr mit 40 mm Durchmesser
Achtung: Eine ungeschiitze direkte Verbindung zwischen Trinkwasser- und
Abwasserseite ist nicht DIN EN 1717 konform. Entsprechende
Lésungsmdglichkeiten gem. dem Stand der Technik sind vorzusehen.

SWAS50 |Spulwasserablauf fur 1/4" Schlauch an ein Rohr mit 50 mm Durchmesser

Spilwasserabfluss variabel (Konzentrat)

SWA-flex [flexibler Spllwasserablauf fir 1/4" Schlauch an 25 - 50 mm Rohre
Achtung: Eine ungeschitze direkte Verbindung zwischen Trinkwasser- und
Abwasserseite ist nicht DIN EN 1717 konform. Entsprechende
Losungsmaoglichkeiten gem. dem Stand der Technik sind vorzusehen.

RO- Wechselmembranen und Ersatzteile Osmoseanlagen

Quick Change RO - Membran 600 GFPD

0S600 QC [600 GPD Osmosemembran mit Quick Change Verschluss
QC Kopf 600 [Quick Change Kopf fur 600 GPD RO Membrane
Anschlusse Eingang, Ausgang, Spulwasser: 3/8" Innengewinde
Hoéhe incl. Kopf 340 mm
Durchmesser 90 mm
Winkel 600 [Winkel Wandhalter fur die QC 600 GPD Membrane

RO - Membran 1000 GPD

0OS1000GPD |1000 GPD Osmosemembran,Wechselmembran
Details: Produktdatenblatt Nr. 30

GH1000GPD |Gehé&use fir 1000 GPD Membran, 3/8" Stutzen

C1000GPD |[Gehauseclip fir 1000 GPD Gehause, weil}

S1000GPD |[Schlussel fir 1000 GPD Membrangehause
OR1000G |O-Ring Set 1000 GPD Gehéuse




| I
RO - Membran slim-Tine 400 GPD UL TRA FLOW

0OS400GPD [Osmosemembrane (2012) 400 GPD slim line

GH400GPD |Gehause 2012 fur 400 GPD RO-Membrane slim line

Anschlufd mit 3 x 1/8" Innengewinde

DurchfluBbegrenzer (Konzentrat)

DFB550exi |DurchfluBbegrenzer 550 ml / Minute, 1/4" Innengewinde

DFB800exi |DurchfluBbegrenzer 800) ml/ Minute, 1/4" Innengewinde

DFB1200exi |DurchfluBbegrenzer 1200 ml / Minute, 1/4" Innengewinde

DFB1500exi |DurchfluBbegrenzer 1500 ml / Minute, 1/4" Innengewinde

Info: Wenn mit Steckverbinder 1/4" gewiinscht bitte angeben

Abb. ahnlich




Bestellnr.

Inlinefilter Artikelnr.
v

Inline-Sterilfilter Mikro- / Ultrafiltration
Inlinesterilfilter werden als Keimsperre endstéandig von bereits
vorgefiltertem Wasser eingesetzt (Hygieneprotektion).
ISF-34

ISF34 Inline-Sterilfilter 0,1 pm, 3/4" Gewinde
Filteroberfléache: 0,18 m?
Erganzend bestellbar: Adapter auf diverse Schlauchgréf3en
Details: Siehe Produktdatenblatt 56
Moduleinsatz fur ISF-34

MFWK-018 |MF-Modulkartusche 0,1um
Filteroberflache: 0,18 m?

NEU NEU

Mikrofiltrationsmodul fur 2" Inlinefilter

MF-2z Hohlfaser-Membranmodul 0,1 pm fur 2" Inlinefilter
Die Keimsperre kann in aufschraubbare 2" Inlinegehause eingebracht
werden und dient zum endstandigen bakteriolgischen Schutz der Filtermedien
(z.B. Granulate) mit denen das Gehéause befillt ist.
MaRe: Lange 47,0 mm, Durchmesser 40,6 mm
Filteroberflache: 0,16 m?
Erganzend bestellbar: Passendes Leergehause (siehe unten)
ISF-1

ISF-1 Inline-Steril-Filter 0,2 pm mit 3/4" Innengewinden
Besonderheit: Das Filtergehduse besteht aus einem Stiick
Filteroberflache: 0,07 m2
Erganzend bestellbar: Adapter auf diversre Schlauch-

und GewindegroRen

Details: Produktdatenblatt 73

MFWK-007 |Wechselkartusche 0,07 m2 incl. Doppel-O-Ring
I S F - MikroMax

ISF-MM Inline-Steril-Filter 0,1um mit 1/4" Au3engewinden, gekapselt

Filteroberflache:

0,07 m?

Erganzend bestellbar:

Adapter auf diverse Schlauchgréf3en

Details:

Produktdatenblatt 53, max. 1 bar




ISF-POM

Auch fir Warmwasser Dusche druckfrei

ISF-POM Schraubbarer Inline-Steril-Filter mit 1/2" Gewinden, Warmwasser
Filteroberflache: 0,21 m?
Gewinde: 1/2" AuRengewinde
Erganzend bestellbar: Adapter auf diverse Schlauchgrof3en, z.B.

1/2" Innengewinde mittels Muffe 1/2"
Details: Produktdatenblatt 70
MF-TA13 [MF Wechselmembran (original mit 2 Stegen)

I SF - HiFlo HighFlow

ISF-HiFlo Schraubbarer Inline-Steril-Filter
Filteroberflache: 1m?
Filterfeinheit: 0,2 um
Durchfluss: bis 25 Liter / Minute moglich
MaRe: 12" x 2,5"

MFWK-1.0 |MF-Modulkartusche 0,2 pm mit 1 m2 Oberflache

Inline-Sterilfilter, Membrane + Aktivkohleblock + Sediment

I S F-WK-AM
ISF-WK-AM [Aufschraubbarer Inline-Steril-Filter mit Membrane und AK-Block Einsatz
Filteroberflache: 0,35 m?
Filterfeinheit: 0,1 um
AK-Block: Carbon Fiber 0,5 pm mit Schwermetallred.
Anschlisse: 1/4" Innengewinde bzw. Adapter nach Maf3
MaRe: 12" x 2,5"
Details: Produktdatenblatt 75
WK14-AM [Wechselkartusche 1/4" Au3engewinde mit AK-Block und 0,1 um Membrane
WK14-Sedi [Wechselkartusche 1/4" Aul3engewinde mit Sedimentfilter 5 pm
ISF 5x2AM
ISF 5x2 AM [Gekapselter Inline-Steril-Filter 0,1um mit AK-Block 1/4" Steckverbinder/Innengewing

Filteroberflache:

0,16 m?

Erganzend bestellbar:

Adapter auf diverse Schlauchgréf3en

Details:

Produktdatenblatt 64




| S F MEDIC Serie

Lieferung sterilisiert und steril verpackt

maglich.

‘k ISF-SM05 Mikrofiltration 0,15 pum, 1/4" Steckverbinder, MalRe 155x50 mm
—
ISF-SU10 Ultrafiltration 0,005 pm, 3/8" Gewinde, Maf3e 155x50 mm
ISF-SM08 Mikrofiltration 0,15 um, 1/2" Gewinde, MafRe 177x80 mm
ISF-SU14 Ultrafiltration 0,005 pm, 1/2" Gewinde, Maf3e 177x80 mm

ISF-SM18 Mikrofiltration 0,15 um, 1/2" Gewinde, MafRe 366x80 mm
ISF-SU28 Ultrafiltration, 0,005 um, 1/2" Gewinde, Maf3e 366x80 mm
Details: Produktdatenblatt 24
Inline Netzfilter
IF34-Netz Inlinefilter mit 80 um Netzfilter
Anschlisse: 3/4" Innen- und AulRengewinde
Erganzend bestellbar: Adapter auf diverse Schlauchgréf3en
Inline-Leergehause mit Ein- / Ausgangsieb
1G34-leer-w |Inlinegehause leer 3/4" Gewinde
Zur individuellen Befillung fiir Trinkwasseranwendungen
Anschlisse Eingang 3/4" IG; Ausgang 3/4" AG
Lange 15cm
Farbe transparent, Deckel weil3
Lieferumfang: wie abgebildet
Weitere Informationen: grobes Ein- und Ausgangssieb
Erganzend bestellbar: Adapter auf diverse Schlauchgréf3en
IG10-leer-tr [Inlinegehduse 10" x 2" leer transparent]

Zur individuellen Befillung fiir Trinkwasseranwendungen

Anschlisse 1/4" Innengewinde
Male 10" x 2"
Farbe transparent violett

Lieferumfang:

wie abgebildet

Weitere Informationen:

Ein- und Ausgangsfilterflief3 integriert

Erganzend bestellbar:

Adapter auf diverse Schlauchgréf3en




IG10-leer-w |Inlinegehduse 10" x 2" leer weil3

= Zur individuellen Befullung fur Trinkwasseranwendungen

Anschlisse 1/4" Innengewinde

MaRe 10" x 2"

Farbe weild

Lieferumfang: wie abgebildet

Weitere Informationen: Ein- und Ausgangsfilterflie3 integriert
Erganzend bestellbar: Adapter auf diverse Schlauchgréf3en

IG12-leer-w |Inlinegehduse 12" x 2,5" leer weill

Zur individuellen Befillung fur Trinkwasseranwendungen

Anschlisse 1/4" Innengewinde

MaRe 12" x2,5"

Farbe / Material weil3 / ABS

Lieferumfang: wie abgebildet

Weitere Informationen: Ein- und Ausgangsfilterflie3 integriert
Erganzend bestellbar: Adapter auf diverse Schlauchgrof3en

Wasseroptimierung  z.sB. nach Osmosefitration

VBK-Inline [Vital-Biokeramiken im Inlinegehduse, Standard weiRes Gehause

e Optimierung Mineral- und Spurenelemente, lonisierung, pH und ORP;
4, w Anschlisse 1/4" Innengewinde NPTF
il v MaRe 10" x 2"

Farbe weild

Lieferumfang: 5-fach Mix mit 370 g
Abb. Transparentes Gehause Weitere Informationen: Auswahl und Befiillung durch H2on
zur Veranschaulichung

Erganzend bestellbar: Adapter auf diverse Schlauchgréf3en

Fillung-VBK |Fillung Vital-Biokeramiken fur 10"x 2" Gehéuse

VBK-Ring H2|Vital-Biokeramiken mit Wasserstoff - Freisetzung

Ring zum Einlegen in eine Wasserkaraffe.

Behalter nicht verschlieRen, da das entstehende H2 Druck aufbaut.

Durchmesser 50 mm.




Mobile Filtration

Bestellnr.

Artikelnr.
v

Handpumpen und Ansaugschutz

HP21

Selbstansaugende Universalpumpe

Aufschraubbar, Lange 44 cm

Eingang (Ansaugung) unten mit 1/4" Innengewinde bzw. Option Schnellkupplung

Ausgang am Griff mit 8 mm Steckverbinder

Geeignet fir alle Filtermedien bis hin zu Osmoseanlagen

Hergestellt im Auftrag der H2on GmbH, Made in Germany

Details siehe Dokument Nr. 77

Tipp:

SK 14AGx8

Schnellkupplung am Eingang auf 8 mm Schlauch

Dicht-HP21

Dichtungsset im PVC Beutel

HP250-SK

Selbstansaugende Handpumpe 250 ml incl. beider Schnellkupplungen

Aufschraubbar, 8 mm Schlauchanschlisse incl. Schnellkupplungen

Geeignet bis Filterfeinheit 0,1um, L&nge 41 cm

Made in Germany

Bsp. mit Ansaugkorb aus Edelstahl und Kombifilter ISF-WK-AM

Details siehe Dokument Nr. 28

Dicht-HP250

Dichtungsset

SP180-PRO

Selbstansaugende Doppelhubpumpe

Aufschraubbar, Lange 55 cm

Eingang (Ansaugung) unten mit Schnellkupplung 8 mm

Ausgang oben mit 3/4" AuBengewinde

Geeignet bis Filterfeinheit Typ Osmosenmembranen

Made in Germany

Dicht-SP180

Dichtungsset

Details siehe Dokument Nr. 5

Ansaugschutz fir manuelle Pumpen

SAUG-ES90

Saugkorb groR3, Edelstahl Schmutzfanger

Lieferumfang:

Ansaugkorb aus Edelstahlgeflecht, 90 um, Lange 7", waschbar,

Adapterkombination auf 3/8" (oder andere Grof3e) Schlauch, 2 Meter Schlauch




SAUG-Sed35

Saugkorb klein mit feinem Sedimentfilter 35 pm

Adapter Schlauchgréf3e nach Wunsch |

WK-Sed35

Wechselkartusche Sedimentfilter 35um fir Ansaugung

Material PE, MaBe 59 x 27 mm ohne Adapter

FiBeu 20

Filterbeutel monofil 20 pum zur Vorfiltration, diverse Anwendungen

Info: Filterbeutel auswaschbar, Durchmesser 110 mm, Lange 230 mm

Klett

Klettband fiir Filterbeutelfixierung auf Ansaugkorb

Schlauchverbinder / Adapter

SVB

Universal-Schlauchverbinder fir Innendurchmesser 8 - 25 mm

Je nach Schlauchtyp und Druck kénnen die Schlauche mit einer Schlauchschelle

zusatzlich abgesichert werden.

SVB34

Universal-Schlauchverbinder 8 - 25 mm auf 3/4" Aul3engewinde

Je nach Schlauchtyp und Druck kénnen die Schlauche mit einer Schlauchschelle

zusatzlich abgesichert werden.

Gardena - Schlauchanschliisse

Fiir den mobilen Ubergang zu Filtern und Fittingen zur Filtration

Gardena Stecker mit 1/2" Innengewinde

Gardena Stecker mit 3/4" Innengewinde

GAR34aG-S

Gardena Stecker mit 3/4"AuBengewinde

GAR34aG-K

Gardena Kupplung auf 3/4" AuRengewinde

Mini - Rohrgewinde Zange

_|Fur alle im mobilen Bereich gangigen Gewinde-Schlauch-Rohr-Adaptergrof3en

RoZa

Minizange fir Gewindefittinge von 1/8" bis 1"




Mobile Filtration

Koffer - Komplettlésungen

Opimierte Filtertechnik verschiedener GréRen und Medien in einem robuste

schlag- und stol3festen, korrosionsbestéandigen PP - Koffer

Details siehe Dokument Nr. 31

Osmosefiltration mit Hybridbetrieb Mikrofiltration

OSmobil : KOFFER GroflRe M2 |
KO-M2-400 |Kompakter Koffer mit 2 QuickChange Filtern und einer slim-line RO Membrane
Austattung und Lieferumfang: Stabiler Kunststoffkoffer; sto3- und schlagfe
MaRe: L x T x H: Ca. 460 x 350 x 180 mm
Anschlisse: Je nach technischer Ausfuhrung:
Steckverbinder / Schnellkupplung /
AuBengewinde
Ausstattung: Sedimentfilter K5 und
QC Kombifilter K7B AQUALEN-Block mit
0,1 pm Keimsperre - Mikromembrane
Slim Line 400 GPD RO-Membrane
DurchfluBbegrenzer als Stellventil oder fix
Betrieb im geschlossenen Zustand moglich
Betrieb mit Handpumpe oder am Leistungs-
s e etee e ORI netz moglich;
- mit Handpumpe HP21 Hybridbetrieb inklusiv:
- mit Ansaugkorb ES90 Es kann sowohl mit als auch ohne
Osmosemembrane gefiltert werden.
Handpumpen / Ansaugkérbe sind nicht im Lieferumfang.
Bei Bedarf separat bestellbar. Lieferung erfolgt dann komplett montiert.
Mikrofiltration
MIKROmobil : KOFFER GréRe M2
KO-M2-QC [Kompakter Koffer mit 3 Quick Change Filtern

Ausstattung und Lieferumfang: Stabiler PP-Kunststoffkoffer

MalRe: L x T x H: Ca. 460 x 350 x 180 mm

Anschlusse: Je nach technischer Ausfiihrung:

Steckverbinder / Schnellkupplung /

AuRengewinde

Filtermedien: K5 gekapselter Sedimentfilter, K1 AQUALEN Verbund + Block

K7B Kombifilter AQUALEN-BIlock 0,8 pm mit 0,1 pm Mikromembran-Keimsperre

Handpumpen / Ansaugkérbe sind nicht im Lieferumfang.

Bei Bedarf separat bestellbar. Lieferung erfolgt dann komplett montiert.

Abb. mit méglicher Erweiterung:

- mit Handpumpe HP21 oder HP250

- mit Ansaugkorb ES90




High Flow Koffer L fiir groRe Wassermengen

MIKROmobil :

KOFFER GroRe L

KO-L

Koffer mit 3 x 10" Filtern fir hohe Literleistungen und schnelle Filtration

Koffer:

Stabiler PP-Kunststoffkoffer

MaRe:

L x T xH: Ca. 570 x 420 x 220 mm

10" TRIO Kopf ohne Werkzeug entnehmbar

Antimikrobielle Innenbeschichtung

1/2" Ein- Ausgangs-Messinggewinde

VerschluBkappen

Betrieb auch im geschlossenen Zustand undg

jeder Lage mdoglich.

Gewicht ca. 9 kg incl. Handpumpe

Filtermedien:

Zzgl. je nach Bedarf / Anwendungsfall

Abb. mit moglicher Erweiterung:

Sterilfiltration bis 20 Liter / Minute mdglich

mit Handpumpe HP250

Zubehor / Optionen, separat:

Handpumpe, Ansaugkorb etc.

mit Ansaugkorb ES90

Filterflaschen

- . S FiF1 Faltbare Filterflasche schwarz mit 0,2 pm Keimsperre und Aktivkohle-Pad
L
1 FiF1-W _ [Wechsel - Membranfilter firr FiF1
g FiF1-AK [Wechsel Aktivkohle Pad fur FiF1
Info: Flasche aus lebensmittelechten Silikon (medizinischer Standard), BPA frei
Membrane mit bakteriologischer log 6 Reduktion
Chlorreduktion mittels AK-Pad
FiFl-cam [Faltbare Filterflasche camouflage mit 0,2 um Keimsperre und Aktivkohle-Pad

Modell FiF1 mit Membran - Keimsperre




Modell FiF-MS mit Bakterien- und Virenfilter (EP Ladungsfilter)

FiF-MS  |Faltbare Filterflasche mit EP-Ladungsfilter fir Bakterien- und Virenriickhalt
Farbe halbtransparent: Filtermedium incl. Aktivkohleverbund
WK - FiF-MS [Wechselkartusche
Produktinformation siehe Produktblatt Nr. 79
Hahnfilter
Hahnfilter 1 MF-Membranfilter
HaFil Hahnfilter mit 0,1 pm Keimsperre
Verchromtes Kunsstoffgehduse
Eingang: 1/2" Innengewinde; Augang 1/2" Auf3engewinde
M22iGx12aG |Passender Adapter mit einem M22 mm Innengewinde am Eingang
12aGxM24aG|Passender Adaper mit einem M24 mm Aul3engewinde
34iGx12aG |Passender Adapter mit einem 3/4" Innengewinde am Eingang
HFM-014 Wechselmodul 0,1 um
Travel-Protektor 2 Aktivkohleblock + MF-Membranfilter
TP-2 Travel-Protektor 2: AK-Block mit 0,1 pm Keimsperre (Typ ISF 5x2), Kaltwasser
Details : Siehe Produktdatenblatt Nr. 58
Wechselfilter
TP2-W Wechselfilter Inline Sterilfilter Typ ISF 5x2 AM
Auch fir den Warmwassereinsatz geeignet:
Travel-Protektor 4 Warmwasser UF-Membranfilter
TP-4 Travel-Protektor 4: Hahnfilter mit 0,005 um Ultrafiltration
Details: Produktdatenblatt 24
Wechselfilter
ISF-SU10 |Ultrafiltration 0,005 um, 3/8" Gewinde, MaRe 155x50 mm




3/4"
AuRen

1/2
AufRen

Zubeho6r Anschlusserweiterung:

Set-USV3412|Set aus 2 Adptern fur 1/2" und 3/4" Wasserh&hne an ein Umschaltventil

Getrankeflaschen - Adapter und Inline-Filter

Getrankeflasche ersetzt die Pumpe

Thematik:

Mobile Filtration ohne Leitungswasserdruck

Kunststoffflaschen weltweit Gberall verfligbar

Kunststoffflaschen werden einem mehrfachen Nutzen zugefiihrt

Einsatz auch in Notfall - Krisensituationen ohne zusatzliche Wasserpumpe

Minimalstgewicht realisierbar (ISF-MM komplett mit Flasche 70 g !)

bei Minimalabmessung 12x3 cm

Geringe Kosten

Abwehr einer Keimverschleppung, da Flaschen vor Ort zuriickbleiben

Einsatz verschiedener (!) Filtertechnik moglich

Abbildung links: Anwendungsbeispiele

Hersteller und Produktionsstandort: H2on GmbH

! Aktuelle Produktion auf konventioneller Drehmaschine; Spritzgiel? - Verfahrel

Kunststoff-Flaschen Universaladapter fir 2 Flaschenstandards

GFA-27

Getrankeflaschenadapter Flaschengewinde 27mm x 1/4" Auf3engewinde

Dich26x13x3

Dichtung

GFA-30

Getrankeflaschenadapter Flaschengewinde 30mm x 1/4" Auf3engewinde

Dich28x22x2

Dichtung

z.B. passende Inlinefilter: ISF5x2AM

AK-Block mit 0,2um Membran,

kann direkt aufgeschraubt werden.

Siehe Inlinefilter.

ISF-MM MikroMax

0,1 um Membran (siehe Inline-Filter)

Hierflr z.B. eine Muffe 1/4" notig




10" - 20"

Bestellnr. |Gehause
Artikelnr. |Wechselfiltereinsatze

L L LT
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1

|

ARAAl
ALaA233
433413

v Edelstahl - Serie

10" Wechselfilter
10" AQUALEN® Aktivkohleblock

B510-07 |Aktivkohleblock 10" (AQUALEN®) 1um

B510-02 |Aktivkohleblock 10" (AQUALEN®) 5 um

B510-03 |Aktivkohleblock 10" (AQUALEN®) 10 pm
Details: Siehe Produktdatenblatt Nr. 26
Mit luftgangiger Mikro-Hohlfasermembran aus PE !
10" AK & Mikro-Membran - Kombifilter
2-stufig (Aktivkohle + PE - Membran)

MiCa-10PE |MicroCarbon 10 um AQUALEN® AK- Block mit 0,1 pm MF-Membran
MiCa-5PE |MicroCarbon 5 pm AQUALEN® AK- Block mit 0,1 pm MF-Membran
MiCa-1PE |MicroCarbon 1 pm AQUALEN® AK- Block mit 0,1 pm MF-Membran

Fir Gehauseanpsssungen kann die Gesamtlange bis zu einigen Millimetern
vergroRert oder verkleinert werden.
Details: Siehe Produktdatenblatt Nr. 26
Mit luftgangiger Mikro-Hohlfasermembran aus PE !
PE- Hohlfasermodul [
HFM-020 |Hohlfasermodul 0,1 um Keimsperre aus PE 0,2 m?
FLKA Flanschkappe
High Flow Sterilfiltration
10" Hohlfasermodul
10z-MF-2.5 [High Flow Mikrofiltration 0,2 pm Kartusche mit 2,5 gm

Bis 40 L / Minute bei 1 bar dyn. |

Passendes Gehause: Siehe AF-DP-Serie (optional mit MIKROBAN Beschichtung)




Ultra-Nano-Filtration

10" Hohlfasermodul

UF10-MED |Hohlfasermodul Ultrafiltration / Ubergang Nanofiltration 0.005 um

Reduktion Bakterien log11, Viren log8, Endotoxine log5

Je nach Betriebssituation 3 - 10 Liter/Minute; Oberflache out/in 2,8 gm

Spezielles Gehause fir dieses Modul:

GH-10zMO |10" Gehéuse lang fir Typ 222 mit eingangsseitiger Entliiftung; 3/4" Innengewinde

GS-10zMO |Gehauseschlissel

Wand-10zMO |Wandhalter

Sediment Filtereinsatze 10"

Sedil0-1 |Sediment Filtereinsétze 10" 1 pm

Sedil0-5 [Sediment Filtereinsatze 10" 5 um

Sedil0-20 |Sediment Filtereinsétze 10" 20 um

Sedil0-1S |Sediment Filtereinsétze 10" 1 um, mit Silberdotierung

Sediment Filtereinsatze waschbar 10"

Sedil0-70ES |Sediment Filtereinsatze 10" 70 um, Edelstahlgeflecht, waschbar

Filter - Ausgleichsdichtungen

Dichtungen zum Langeausgleich zwischen Filtereinsatzen und Gehausen

wenn zwischen verschiedenen Fabrikaten Langendifferenzen sind.

FiDi6 Filterdichtung 6mm
FiDi4 4mm ist Standardmal, liegt werksseitig i.d.R. den Filtereinsatzen bei
FiDi3 Filterdichtung 3mm
FiDi2 Filterdichtung 2mm
0 FiDil Filterdichtung 1mm
MaRe: 52 mm x 32 mm
Zulassung: lebensmittelecht mit KTW

MADE IN GERMANY




10" Gehause

AF - DP - Serie

AF-DP-Mono |10" Gehduse transparent oder blau mit 1/2" oder 3/4" Metall-Innengewinde
AF-DP-DUO |10" Gehause DUQ transparent oder blau mit 1/2" oder 3/4" Metall-IG
AF-DP-TRIO [10" Gehause TRIO transparent oder blau mit 1/2" oder 3/4" Metall-IG
AF-DP-GS |Gehéauseschliissel DP Serie
AF-DP-Wal |Wandhalter SOLO
AF-DP-Wa2 |Wandhalter DUO
AF-DP-Wa3 |Wandhalter TRIO
Info:
Fur den Einsatz mit Aquaphor Blécken u.a. empfielt sich ein EPDM-Rohr zur
mittigen Fixierung der Filtereinsatze; bitte anfragen.
AF - DP - MIKROBAN ® Serie
AF-Mi-Mono [10" Gehduse MIKROBAN® transparent mit 3/4" Metall-Innengewinde
AF-Mi-DUO [10" Gehduse MIKROBAN® DUO transparent mit 3/4" Metall-IG
AF-Mi-TRIO |10" Gehduse MIKROBAN® TRIO transparent mit 3/4" Metall-1G
Info: |
Mikroban ® ist eine Oberflachenbeschichtung die der Oberflachenverkeimung
entgegenwirkt. [
Preise incl. Wandhalter und Gehauseschlussel
Ersatzteile:
ORing AF-DP |O-Ring fir Gehause der AF-DP Serie
Option:
EPDM-Fix |[EPDM Rohr zur mittigen Filterfixierung




| Edelstahlgehause incl. Wandhalter
mit @ 5 1/2" AQUALEN - Dual-Carbonblécken und Sedimentfiltern
Details: Siehe Produktdatenblatt Nr. 20
20" x51/2"
Viki-20 Gehéuse EDELSTAHL Anschlisse: 1" mit Adapter auf
3/4" AuRengewinde
B520 PRO |Nachfolger von B520-13 Dual Carbonblock AQUALEN® 20/5 pm
B520-14 |Dual Carbonblock AQUALEN® 20/ 5 um HeilRwasser
B150 Plus [Dual Carbonblock AQUALEN® 1 um auBRen/ innen: 10um/1 pum
%@ \},\\ \
] : \§ i B520-PP20 |Sedimentfilter 20 pm mit Schutzkappe fiir Viking
A , o‘:"".
3 .$.. ‘.l
l ol
13" x51/2"
Viki-13 Gehéuse EDELSTAHL Midi Anschliisse: 1" mit Adapter auf
3/4" AuRengewinde
B150 Midi |[Dual Carbonblock AQUALEN® 1 um auBBen/ innen: 10pum /1 pm
B515-PRO |[Dual Carbonblock AQUALEN® 5 pum aullen/ innen: 20pm /5 pm
B515-14  |Dual Carbonblock AQUALEN® 5 pm Heillwasser
7" x51/2"
Viki-7 Gehéuse EDELSTAHL Mini Anschlisse: 1" mit Adapter auf
3/4" AuRRengewinde
B505-13 |Dual Carbonblock AQUALEN® 5 pum aulen/ innen: 20um /5 pm
B505-14  |Dual Carbonblock AQUALEN® 5 um HeiBwasser
Viking Ersatzteilservice
Viki-Ring |Dichtring Geh&use mit 2 O-Ringen
Viki-kl-Oring |O-Ringe Klein fiir den Filterstutzen
VIKING PRO NEU
Verstarke Kunststoffgehause in schwerer Ausfuhrung
mit @ 5 1/2" AQUALEN - Dual-Carbonblécken und Sedimentfiltern
Details: Siehe Produktdatenblatt Nr. 20
20" x51/2"
Viki-Pro20 |20" Gehé&use Anschlusse: 1"
Die Filtermedien sind identisch dem obigen Viking 20" Edelstahl.




Filterserie BIG
3-teilige Gehause mit @ 4 1/2" AQUALEN - Carbonbl6cker
I

Details: Siehe Produktdatenblatt Nr. 66

20" x 41/2"
BB-20 BB 20" Gehause 3-teilig glasfaserverstarkt

B520-12 |BB 20" AQUALEN-Block 5 pm

BB20-Sedi20 |BB 20" Sedimentfilter 20 um

ORing-BB |O-Ring fir BB Geh&use

Komplettanlagen fir hohe Wassermengen

Regen- ,Brunnen- , Oberflachen- ,Brauchwasser

Sediment-, Aktivkohle-, und Membran-

filteranlagen auf verstarktem Profil-

trager.

Anpassung je nach Bedarfssituation.




AQUAPHOR

Kannenfilter

Bestellnr.

Artikelnr.
v

Alle Teile aus lebensmittelzugelassenem Material und BPA-frei.

Alle Konponenten MADE in EU |

Aktuelle und weitere Farbkombinationen bitte anfragen

Abgabe an Handel nur in VPEs, Muster ausgenommen

Details: Produktdatenblatt Kannenfilter Nr. 48

Kannenfilter mit Luftdruckpumpe und Mikromembrane

Neues Filtrationskonzept mit mehrstufigem Filtereinsatz

incl. Keimsperre / Mikromembrane 0,1um

Modell J.Shmidt weil3 incl. Filtereinsatz

Wechselkartusche fur JS500

5 - fach Wirkung: Verbesserung des Geschmacks

Hartereduktion

Breites Spektrum bzgl. Schadstoffreduktion

Keimsperre (0,05-0,1 pm) mittels Hohlfaser

Ruckhalt Mikroplastik u.a.

Details: Produktdatenblatt Nr. 76

Kannen mit Schwerkraftfiltration

Neuer Kannenfilter aus Glas

Glas-Kanne

Kannenfilter mit 2,5 L Glasgefan incl. Filtereinsatz MAXFOR+

Onyx

Modell Onyx weil3 incl. Filtereinsatz MAXFOR+




Provance Modell PROVANCE weil3 incl. Filtereinsatz A5
Smile-g Modell Smile griin incl. Filtereinsatz
Smile-c Modell Smile cyclamen incl. Filtereinsatz
Smile-w Modell Smile weif3 incl. Filtereinsatz
Option fur Filtereinsatze:
A5 oder A5-Mg (Magnesium) oder A5H (mehr Enthartung)
Kannenfilter - Einsatze
Typ ovale Form
MAXFOR Plus
MAXF+[1] Kannenfiltereinsatz einzeln Typ oval
MAXF+[3] Kannenfiltereinsatz oval 3 Stiick / Set
MAXF+Mg [1] Kannenfiltereinsatz einzeln mit Mg-Anreicherung
MAXF+Mg [3] Kannenfiltereinsatz 3 Stiick / Set mit Mg-Anreicherung (nur mit Vorbestellung)
MAXF+H [1] [Kannenfiltereinsatz einzeln mit mehr Enthartung  NEU
Typ runde Form, groRer Durchmesser (72 mm)
1y
177 A- Serie
A5-Mg Kannenfiltereinsatz einzeln plus Mg-Anreicherung
A5 Kannenfiltereinsatz einzeln
A5 [2] Zweierpack

ASH [2]

Kannenfiltereinsatz fiir hartes Wasser

Doppelpack




Typ runde Form, kleiner Durchmesser (58 mm)

B15

Kannenfiltereinsatz Typ B15

B15[3]

3er Set Kannenfiltereinsatz Typ B15

Runder Einsatz, klein, bis 170 Liter Kapazitat / 1 Monat

Kompatibel zu alteren runden Britta Kartuschen

Information zur Kompatibilitat:
Ovaler Einsatz ( Typ B25, Maxfor) bis zu 200 Liter Kapazitat / 1 Monat

Kompatibel zu ovalen Britta / BWT / Maxtra Kartuschen

Kompatibel zu etlichen Getranke- und Kaffeeautomaten wie Senseo

Twist HD7873; BoschTassimo T45, T65; Bosch Filtrino WIK9531STA,

THD2021GB, THD2023GB Jugs;

Weitere Modelle und Farben auf Anfrage




Legionellendusche| Bgestelinr.
Keimschutz Artikelnr.
Wasserhahn v
MDu-SU3 Mikromembran-Dusche
1/2" AuRengewinde, Wechsellintervall 3 Monate im medizinischen Bereich
Gehause ABS, Potting PU, Membrane PES 0,15 pm,
Rickhalt z.B. Pseudomonaden, Brevundimonas Diminuta > log 10.
Max. Druck 5 bar, max. Temperatur 60 °C, 15 Liter/Min. bei 3 bar,
Max. Desinfektionstemperatur 75 °C fir 30 Minuten,
EU Produkt, zertifiziert von der Universitat Mondena
Datenblatt Nr. 39.
— MHF-SU3 Membran-Hahnfilter
Der Membran-Hahnfilter wird mittels einer Kupplung (siehe unten) am Wasser-
hahnauslauf eingeklickt und dient der absolut endstéandigen, mikrobiologischen
Absicherung von Kalt- und Warmwasser.
- Gehéause ABS, Potting PU, Membrane PES 0,15 pm,
Ruckhalt z.B. Pseudomonaden, Brevundimonas Diminuta > log 10.
Max. Druck 5 bar, max. Temperatur 60 °C, 15 Liter/Min. bei 3 bar,
Max. Desinfektionstemperatur 75 °C fiir 30 Minuten,
EU Produkt, zertifiziert von der Universitat Mondena
Datenblatt Nr. 21.
CPC-22i Schnellkupplung fur Hahnfilter mit M22 x 1 Innengewinde
CPC-24a Schnellkupplung fur Hahnfilter mit M24 x 1 Aul3engewinde

Weitere Adapter (z.B. auf 1/2" oder 3/4" Gewinde) siehe unter "Fittinge"




Anlagenanschluss
& Sicherungsbauteile

Bestellnr.

Artikelnr.
v

Anlagenanschlul3:

T-Stucke mit integrierter Absperrung

Leitungsanschluss mit Rickflussperre und Dreh-Absperrventil

Fur 3/8 " Anschlussgewinde |

GAV-S3834

Gerateanschlu® 3/8" Eingang, 3/4" Ausgang

Schell-Qualitatsprodukt, Made in Germany

Ergénzend bestellbar: Adapter auf 3/8" oder 1/4" oder 8 mm Schlauche

Leitungsanschluss mit Absperrhahn

Fur 1/2 " Anschlussgewinde |

GAV-A1214

1/2" AG 1/2" IG Uberwurfmutter mit 1/4" Schlauchanschluss

GAV-A1238

1/2" AG 1/2" 1G Uberwurfmutter mit 3/8" Schlauchanschluss

Leitungsanschluss mit Ruckflussperre und Dreh-Absperrventil

Fir 3/ 4" AnschluRgewinde [

NAV34

3/4" AG 3/4" AG 3/4" 1G Uberwurfmutter mit Absperrhahn

Lieferumfang: Incl. passendem Verlangerungsstiick

Made in Germany

T38

T-Stuck 3 x 3/8" AuBengewinde

Anlagenanschlul3:

Hahn - Anschlisse / Umschaltventile

Umschaltventil mit Schlauchanschluss

usvi4g

Umschaltventil Wasserhahnanschluss fur 1/4" Schlauch

USV38

Umschaltventil Wasserhahnanschluss fiir 3/8" bis 10 mm Schlauche

Erganzend bestellbar: Feingewindeadapter M22xM24




Umschaltventil mit zusatzlichem Wasserauslauf

Umschaltventil mit zuséatzlichem Wasserauslauf, 1/4" Schlauch

Anstelle des Entnahmehahns am Auftischfilter fihrt ein Schlauch zuriick

zum Umschaltventil und das gefilterte Wasser wird dort direkt tiber der

Spule entnommen (3).

Tipp:

Auch fiir Auftisch-Osmoseanlagen

geeignet

Umschaltventil mit AuRengewinde

USV-12AG

Umschaltventil Wasserhahnanschluss

mit 1/2" Auf3engewinde

AnA

schluss an Wasserha

S
1/2n
Innen

24 mm'

Innen

hnen mit

] AuBen |

22 mm

[ Set-Usva412

Set aus 2 Adptern fir 1/2" und 3/4" Wasserhadhne an ein Umschaltventil

Schnell - SchraubanschluR fiir Wass

erhahne

| Hakl Hahnklemme mit 3/4" Aul3engewinde
| Erganzend bestellbar: Adapter flr 1/2" oder 3/8" Aufengewinde
| Adapter flr 3/8" oder 1/4" Schlauche
Agquastopper / Leckageschutz
3/8" Komplettsystem
AS-413-BR  [Leckageschutz 3/8" Uberwurfmutter und 3/8" AuRengewinde

Lieferumfang: Komplettsystem Sensor

+ Ventil

Ideal fur den Anschluss direkt am Eckv

entil

Datenblatt Nr. 54




Neue Erweiterungen

1/2" Gewinde oder 3/4" Gewin

de oder 1/4" Steckverbinder

AS-Ventil12

Ventil 1/2" Uberwurfmutter und AuRReng

ewinde mit Stecker fiir Sensor

AS-Ventil34

Ventil 3/4" Uberwurfmutter und AuReng

ewinde mit Stecker fir Sensor

AS-Ventill4

Ventil 1/4" Steckverbinder beidseits mit

Stecker fur Sensor

Passender Sensor:

AS-Sensor

Sensor mit Stecker zum Anschluss von

1/2" oder 3/4" oder 1/4"QuickFitting Ventilen

CHECK/RESET

)

Auto Shut-off for Leakage

Alkoholische Spruhdes

infektion

Sp-Des250  |Sprihdesinfektion 250 ml
Details: Produktdatenblatt Nr. 34 und Sicherheitsdatenblatt
Sp-Des50 Kleine Spruhflasche speziell fir Reisen / outdoor / Mobile Anlagen

| Abb. dhnlich




Mikrofeldgewebe

Stagnationswasser- und Riickverkeimungsschutz
Antimikrobiell wirkender Katalysator \

Basisinformation: Produktdatenblatt Nr. 38

Ge-Kap Gewebekapsel mit 2 Ronden Mindestbestellmenge: 20 Stiick
Kapsel fiir Volumina von 3 Litern ausgelegt. Wechsel nach einem Jahr.
Ge-Ron2x6 [Ronde 2 x 6 cm Mindestbestellmenge: 40 Stuck

Die Ronde kann auch in einem Filtergehause eingebracht werden

Retrograder Stagnations-Keimsschutz |Mindestbestellmenge: 10 Stiick

Ronde 2 x 3 cm Mindestbestellmenge: 40 Stiick

Fir diese Ausfuhrung besteht ein Schutzrecht beim Deutschen Patent- und

Markenamt. \

> Einsatz im Spulwasser (Schutz der gespulten Membrane)

> Einsatz nach dem letzten Filter (Schutz der Anlage endstandig)

> Einsatz nach dem Eckventil vor der Anlage (Trinkwassernetzschutz)

Bei Bestellung ist anzugeben ob es sich um "normales" Trinkwasser handelt

ODER um Osmose- bzw. vollentsalztes Wasser.

Schlauche

Kunststoffschlauche fir Steckverbinder

PE14 wir/b/gls]

Meter Schlauch 1/4" weif3 /rot / blau / griin / schwarz / orange

Schlauch 3/8" weil3/blau

. |PE38 wib

Schlauch 1/2" weil3

Schlauch 8 mm blau

Flexschlauche gem. Vorgaben fir Trinkwasser - Schlauchleitungen

Flex3838 Flexschlauch 500 mm, 3/8" Uberwurfmuttern beidseits
Flex3838(80) [Flexschlauch 800 mm, 3/8" Uberwurfmuttern beidseits

- Flex3838(15) |Flexschlauch 150 mm, 3/8" Uberwurfmuttern beidseits
Flex3838W |Flexschlauch 500 mm, 3/8" Uberwurfmuttern beidseits, Winkel auf einer Seite
Flex3812 Flexschlauch 500 mm, 3/8" x 1/2" Uberwurfmuttern
Flex3834 Flexschlauch 500 mm, 3/8" x 3/4" Uberwurfmuttern
Flex1212 Flexschlauch 500 mm, 1/2" Uberwurfmuttern beidseits
Flex1234 Flexschlauch 500 mm, 1/2" x 3/4" Uberwurfmuttern
Flex3434 Flexschlauch 500 mm, 3/4" Uberwurfmuttern beidseits

Flexschlauch Verlangerung

Flex38aG Flexschlauch 500 mm, 3/8" Uberwurfmutter, 3/8" AuBengewinde
Flex38aG(30) |Flexschlauch 300 mm, 3/8" Uberwurfmutter, 3/8" AuRengewinde




Flexschlauch mit 1/4" Stutzen hochflexibel

FL3814S-50 [Flexschlauch 500 mm, 3/8" Uberwurfmutter, 1/4" Stutzen
Direktanschluss an 1/4" Steckverbinder wie QuickChange Kopfe oder
andere Filter mit Steckverbindern Passend auf QuickChange Filterkopfe
MADE IN GERMANY. Geeignet auch fiir hochreine Anwendungen.
DVGW W543;W270; KTW A; DIN EN 13618; WRAS, CSGW,ACS, UBA
Abdichtung
Spezial Armaturen- und O-Ringfett
O-Fett25 O-Ringfett 25 g
Info: Fir Gehause- und Filterdichtungen.
Gummi-, NBR-, EPDM vertraglich.
Lebensmittelrechtlich einwandfrei,
geman Leitlinie Umweltbundesamt.
Hitzebestandig.
Armaturen- und O-Ringfett in Endkundengrofe
O-Fett3 Armaturen- und O-Ringfett 3g Beutel [Mindestabnahme
Flachdichtung Faser / Gummi
FD-F-38 Flachdichtung Faser 3/8"
FD-F-12 Flachdichtung Faser 1/2"
FD-F-34 Flachdichtung Faser 3/4"
FD-G-14 Flachdichtung Gummi 1/4" Sonderformat
FD-G-12 Flachdichtung Gummi 1/2" 18x10x3 mm
FD-G-38 Flachdichtung Gummi 3/8" 15x8x3 mm|
FD-G-34 Flachdichtung Gummi 3/4" 15x24x3 mm
FD-G-M22d |Flachdichtung Gummi M22 diinn Sonderformat 16x21,2x1,5 mm
|
Flachdichtung mit Schmutzfangsieb
SFS-12 Flachdichtungen mit Schmutzfangsieb 1/2"
SFS-M22 Flachdichtungen mit Schmutzfangsieb M22
SFS-34 Flachdichtungen mit Schmutzfangsieb 3/4"
SFS-38 Flachdichtungen mit Schmutzfangsieb 3/8"
PTFE - Gewindedichtband
Tef-w Teflon®- Band weil3 Feingewinde und Grobgew. bis 3/4"
Tef-g Teflon® - Band gelb Grobgewinde ab 3/4"




Gewindedichter

HL5331 Gewindedichtpaste Gem. WRC fur Trinkwasser

Fir Kunststoffgewinde, Metallgewinde oder Kunststoff-Metall kombiniert

Hinweise auf Tube und Verpackung beachten, Werksfreigabe bis 4 bar

HL638 Gewindedichtkleber mit KTW und DVGW Freigabe

nur fiir Metall-Metallkombinationen

Wandhalterung

Universal Wandhalterung fur (fast) alle Filter

UniWand Filtergehduse Wandhalterung \

Fur Filtergehausebefestigung verschiedener Durchmesser mittels Klettband.

Aluprofil schwarz lackiert mit Kantenschutz

MADE IN GERMANY

Feinsiebfilter

Partikelschutz vor Anlagen, Ventilen, Schaltern

QF-SiFi-14 Siebfeinfilter 1/4" Anschlu3 mit herausnehmbaren, waschbaren Einsatz

QF-SiFi-8m |Siebfeinfilter 8mm Anschlul? mit herausnehmbaren, waschbaren Einsatz

QF-SiFi-38 Siebfeinfilter 3/8" Anschlufl mit herausnehmbaren, waschbaren Einsatz

Filterfeinheit 100 pm

Gehauseclips

e GC2 Gehauseclip 2"
A B GC2,5 Gehauseclip 2 1/2"
GC3 Gehauseclip 3"
GC3,5 Gehauseclip 31/2"
GC2x2 Doppel-Geh&useclip 2" x 2"
GC2x2,5 Doppel-Gehauseclip 2" x 2 1/2"

GC2,5x2,5 Doppel-Gehauseclip 2 1/2" x 2 1/2"

GC3,5x2 Doppel-Gehauseclip 3 1/2" x 2"




Hahne und

Bestellnr.
Hahninstallation Artikelnr.
v
Edelstahl - Hahn mit 2 freien Auslaufen
Osmose-Wasserhahn mit Ablauf gem. DIN EN 1717
HA-DFA Edelstahlarmatur Osmosewasser incl. freier Spilwasserauslauf
Auslauf gefiltertes Wasser Edelstahlrohr 8,0 mm
Auslauf Spllwasser Edelstahlrohr 1/4"
Gewindedurchmesser Ful 24 mm
] X Anschlisse mit Steckverbinder z.B. auf 1/4" Schlauch
( ///\\ Hersteller H20n GmbH
m Details Anschlussheispiele: Produktinfo Nr. 37
1 - Weg Hahne
F
f
-9
AP Design mit Keramikventil
HA-Des Kompakthahn Design
Details: Produktinfoblatt Nr. 3
AP Standard mit Keramikventil
HA-St 1-Weg Kompakthahn Standard

Details: Produktinfoblatt Nr. 3




1 - Weg mit Feingewinde am Auslauf

Edelstahl Wasserhahn M22

HA-ES Wasserhahn komplett in Edelstahl mit Feingewinde M22 am Auslauf
Details: Produktinfo Nr. 47 3/8" Gewinde Eingangsadapter
MADE IN GERMANY
Zubehor fur Wasserhéhne
Schraublocher

SR28 Schraublocher 28,3 mm entspricht 1 1/8"

SR32 Schraublocher 31,75 mm entspricht 1 1/4"

SR25 Schraublocher 25 mm
Info: Passend fur Hahn Doppel-Freier-Auslauf
Zapfhahnadapter

QF ZHA14 Adapter 1/4" Schlauch auf UNS Kompakthahngewinde

QF ZHA38 Adapter 3/8" Schlauch auf UNS Kompakthahngewinde

UNS 7/16" - 24 Gang




Quickfittinge QF
Steckverbinder

Bestellnr.

Artikelnr.
v

Weitere Gréf3en und Kombinationen auf Anfrage

Bedienung von Steckverbindern siehe Produktblatt Nr. 4

KTW, ACS, FDA, WRAS, NSF-51, NSF-61, ISO 9001, 1SO 14001

AuRengewinde x Schlauch

QF 14-38AG |1/4" Schlauch x 3/8" AulRengewinde BSPT / NPTF
QF 14-12AG |1/4" Schlauch x 1/2" AuRengewinde BSPT
QF 38-12AG |3/8" Schlauch x 1/2" AuRengewinde BSPT
QF 14-14AGn |1/4" Schlauch x 1/4" AuRengewinde NPTF
QF 14-14AGb |1/4" Schlauch x 1/4" AuRengewinde BSPT
QF 38-14AG |3/8" Schlauch x 1/4" AuRengewinde BSPT
QF 38-38AG |3/8" Schlauch x 3/8" AuRengewinde BSPT
QF 14-18AG |1/4" Schlauch x1/8" AuRengewinde NPTF
QF 8-14aG |8 mm Schlauch x 1/4" AuRengewinde NPTF
QF 8-38aG 8 mm Schlauch x 3/8" AuRengewinde BSPT
QF 14-34AG |1/4" Schlauch x 3/4" AuRengewinde BSPP
QF 38-34AG |3/8" Schlauch x 3/4" AuRengewinde BSPP
QF 8-12aG 8 mm Schlauch x 1/2" AuRengewinde BSPP
Innengewinde x Schlauch
QF 38IGx14 |3/8"Innengewinde x 1/4" Schlauch BSPP mit Innenkonus
QF 38IGx38 |3/8"Innengewinde x 3/8" Schlauch BSPP mit Innenkonus
QF 12IGx14 |[1/2"Innengewinde x 1/4" Schlauch BSPP mit Innenkonus
QF 12IGx38 [1/2"Innengewinde x 3/8" Schlauch BSPP flachdichtend
QF 12IGx516 [1/2"iG x 5/16" 8mm Schlauch BSPP mit Innenkonus
QF 34IGx14 |3/4" Innengewinde Metall x 1/4" Schlauch BSPP
QF 341Gx14 k [3/4" Innengewinde Kunststoff x 1/4" Schlauch BSPP
QF 341Gx38 [3/4" Innengewinde Metall x 3/8" Schlauch, BSPP
QF 341Gx38 k |3/4" Innengewinde Kunststoff x 3/8" Schlauch, BSPP
QF 34I1Gx8 3/4" Innengewinde Metall x 8 mm Schlauch, BSPP
QF 341Gx8 3/4" Innengewinde Kunststoff x 8 mm Schlauch, BSPP
QF 14IGx14 |1/4"Innengewinde x 1/4" Schlauch NPTF
QF 141Gx38 |[1/4"Innengewinde x 3/8" Schlauch NPTF
QF 141Gx516 [1/4"Innengewinde x 5/16"_ 8mm NPTF
Schlauchverbinder gerade
QF 14x38 Verbinder Schlauch 1/4" auf 3/8"
| QF 14x14 Verbinder Schlauch 1/4" auf 1/4"
QF 14x516 Verbinder Schlauch 1/4" auf 5/16" 8mm
QF 38x516 [Verbinder Schlauch 3/8" auf 5/16" 8mm
Schlauchverbinder Winkel
QF 14x14W |Verbinder Schlauch 1/4", Winkel
LQF 14x14W |Verbinder Schlauch 1/4", Winkel, LQF-High-End Serie
QF 14x38W |Verbinder Schlauch 1/4" auf 3/8", Winkel
QF 14x8 W Verbinder Schlauch 1/4" auf 8 mm bzw. 5/16", Winkel
QF 38x38W |Verbinder Schlauch 3/8", Winkel
Winkel-Einschraubverbinder
QF14aGx14W|Verbinder Schlauch 1/4", AuBengewinde 1/4" Winkel
QF14aGx38W|Verbinder Schlauch 3/8", AuRengewinde 1/4" Winkel
QF38aGx14W/|Verbinder Schlauch 1/4", AuBengewinde 3/8" Winkel
fn—=u\ T - Schlauchverbinder
QF T14 T - Stiick 1/4" Schlduche
M M QF T38 T - Stiick 3/8" Schlauche




Einsteckverbinder Schlauch x Stutzen gerade

QF S12x38

1/2" Stutzen x 3/8" Schlauch

QF S38x14

3/8" Stutzen x 1/4" Schlauch

QF S516x14

5/16" Stutzen x 1/4" Schlauch

5/16" entsprechend 8mm

QF S516x38

5/16" Stutzen x 3/8" Schlauch

5/16" entsprechend 8mm

RQF S14x8m

1/4" Stutzen x 8mm Schlauch

SONDERMODELL

Einsteckverbinder Schlauch x Stutzen Winkel

QF S14x14w

Einsteckverbinder 1/4" Stutzen x 1/4" Schlauch Winkel

LQF S14x14

Einsteckverbinder 1/4" Stutzen x 1/4" Schlauch Winkel LQF HighQuality Serie

QF S12x38w

Einsteckverbinder 1/2" Stutzen x 3/8" Schlauch Winkel

QF S38x38w

Einsteckverbinder 3/8" Stutzen x 3/8" Schlauch Winkel

QF S38x14w

Einsteckverbinder 3/8" Stutzen x 1/4" Schlauch Winkel

QF S8x8w

Einsteckverbinder 8 mm Stutzen x 8 m

m Schlauch Winkel

Sondermodelle:

SQF S14x38W

Einsteckverbinder 1/4" Stutzen x 3/8" Schlauch Winkel

FQF S14x8w

Einsteckverbinder 1/4" Stutzen x 8 mm Schlauch, Winkel

Sicherungsclips

Abgabe nur in VPE zu 100 Stiick

Clip14 Sicherungsclips 1/4"
g Clip38 Sicherungsclips 3/8"

Clip516 Sicherungsclips 5/16" / 8mm

VerschluBBstopfen druckfest
\ QF VSS14  |VerschluBstopfen 1/4"
9 QF VSS38 VerschluBstopfen 3/8"

Rucklaufsperre

QF RS14 Rucklaufsperre fur 1/4" Schlauch

QF RS38 Rucklaufsperre fur 3/8" Schlauch

QF DRS14 Doppelriicklaufsperre 1/4"
Stellventil

QF SV14 Stellventil 1/4"
Absperrhahn

QF AH14 Absperrhahn 1/4"

QF AH38 Absperrhahn 3/8"
2er Verteiler

QF 2W1414 |1/4" Schlauch Eingang, 2 x 1/4" Schlauch Ausgang
Ersatzteil Halteclip fir alle Steckverbinder [Collet]

QF Col 14 Halteclip fiir 1/4" Steckverbinder

QF Col 38 Halteclip fur 3/8" Steckverbinder




Gehéauseverbinder

QF Schott14

Schottverbinder 1/4" beidseits

LQF Schott14

Schottverbinder 1/4" beidseits; High-End-Quality

aus der LQF-High-End Quality Serie

Zapfhahnadapter
QF ZHA14 Adapter 1/4" Schlauch auf Kompakthahngewinde UNS 7/16"
QF ZHA38 Adapter 3/8" Schlauch auf Kompakthahngewinde UNS 7/16"
Losehilfe
Lohil4 Losehilfe 1/4"
Lohi38 Lésehilfe 3/8"
Schlauchabschneider
Cutter Abschneider fur PE-Schlduche u.a.
VerschluRBkappen fur Schlauchenden / Stutzen
QF VSK 14  |Steckverbinder - VerschluBkappe fir 1/4" Schlduche, druckfest
QF VSK 38 |Steckverbinder VerschluRRkappe fiir 3/8" Schlauche, druckfest

Gewindeabktizungen:

BSPT British Standard Pipe Taper = konisches Gewinde
NPTF National Pipe Taper Fuel = konisches Gewinde
BSPP British Standard Pipe Parallel = Parallelgewinde
UNS Unified National Special = Zapfhahngewinde

Fittinge, Nippel, Bestellnr.
Verschraubungen Artikelnr.
v
Fittinge zollig
AuRengewinde x AuRengewinde Gewindetyp konisch
Doppelnippel EDELSTAHL Typ 1.4408 rostfrei
[ DN3814ES |Doppelnippel EDELSTAHL 3/8" x 1/4"
[ DN3838ES |Doppelnippel EDELSTAHL 3/8" x 3/8"
DN1214ES |Doppelnippel EDELSTAHL1/2" x 1/4"
e DN1238ES |Doppelnippel EDELSTAHL1/2" x 3/8"
DN1212ES |Doppelnippel EDELSTAHL 1/2" x 1/2"
e DN 3438ES |Doppelnippel EDELSTAHL 3/4" x 3/8"
DN3412ES |Doppelnippel EDELSTAHL 3/4" x1/2"
: DN3434ES |Doppelnippel EDELSTAHL 3/4" x 3/4"
DN1034ES |Doppelnippel EDELSTAHL 1" x 3/4"
DN1012ES [Doppelnippel EDELSTAHL 1" x 1/2"




AuRengewinde x AuRBengewinde Gewindetyp parallel

Doppelnippel Messing verchromt

DN1414MC |Doppelnippel 1/4"
DN3838MC |Doppelnippel 3/8"
DN1212MC |Doppelnippel 1/2"
DN3434MC |Doppelnippel 3/4"
DN3814MC |Doppelnippel 3/8" 1/4
DN1214MC |Doppelnippel 1/2" 1/4
DN1238MC |[Doppelnippel 1/2" 3/8
DN3438MC |[Doppelnippel 3/4" 3/8
DN3412MC [Doppelnippel 3/4" 1/2
AuRengewinde x AuRengewinde Gewindetyp parallel
DN3434PP  |Doppelnippel aus PP 3/4" mit O-Ring
Innengewinde x AuRengewinde Gewindetyp parallel
34UWx38AG |3/4" Uberwurfmutter mit Dichtung x 3/8" AuRengewinde
34UWx12AG |3/4" Uberwurfmutter mit Dichtung x 1/2" AuRengewinde
34iGx12aG |[3/4" Innengewinde x 1/2" AuRengewinde
12iGx38AG |1/2" Innengewinde auf 3/8" AuRengewinde
’ X . 12iGx34aG-L [1/2" Innengewinde x 3/4" Aul3engewinde lang
e ~ |12iGx34aG-K |1/2" Innengewinde x 3/4" AuRengewinde kurz
a g e N - -
[t~ ~ |12iGx14aG |1/2" Innengewinde x 1/4" AuRengewinde
|
K14iGx34iG |Kunststoff Reduzierer mit 1/4" Innengewinde nach einem 3/4" Innengewinde
x:
| _ _ Innengewinde x anengewinde
34UWx34UW |3/4" x 3/4" jeweils Uberwurfmutter
Muffen:

34iGx12iG

Reduziermuffe 3/4" Innengewinde x 1/2" Innengewinde (kein Uberwurf)

14iGx14iG

Muffe 1/4"

1/2"iGx12iG

Muffe 1/2"




|GR34x12F Gewindering 3/4" AG x 1/2"iG flachdichtend
Fittinge Feingewinde x Feingewinde
M 16/18/20/22 /2428
M22M24 Feingewindeadapter AuRengewinde M22/M24 (Héhe 10mm)
Mit Einkerbung zum besseren Eindrehen / Lésen
Tipp: Wenn Gewinde zu kurz, dann eine 2. Dichtung einlegen
M22iG_M24iG|Feingewindering 22mm Innengewinde x 24 mm Innengewinde
) Mittig ist ein M23 Innengewinde
M22M24(19) |Feingewindeadapter Auflengewinde M22/M24, 19 mm lang
M22iGaG Feingewinde M22 Innengewinde (flachdichtend) M22 Auf3engewinde
M22M16 Feingewinde M22 AuRengewinde x M16 AuRengewinde
M22M18 Feingewinde M22 AuRengewinde x M18 AuRengewinde
M22M20 Feingewinde M22 AuRengewinde x M20 AuRengewinde
RN )
M28M22 Feingewinde M28 Aufengewinde x M22 AuRengewinde




Ku22aGiG

Kugelgelenk M22 Innen- und AuRengewinde

Ku22aG24aG

Kugelgelenk M24 AuRengewinde x M22 Aul3engewinde

Ku24iGaG

Kugelgelenk M24 Innengewinde x M24 Auf3engewinde

Fittinge zdllig auf Feingewinde

 [32aGxm22aG

3/4" AuBBengewinde x M22 Auf3engewinde

~ |34aGxM24aG

3/4" AuBengewinde x M24 Auf3engewinde

1/2" Au3engewinde x M24 AuRBengewinde

- [12aGxm24aG

34iGxM22aG

3/4" Innengewinde x M22 Aufl3engewinde

M22 mm Innengewinde x 1/2" Auflengewinde

M22 mm Innengewinde x 3/4" AuRengewinde

12iGxM22aG

1/2" Innengewinde x M22 Auflengewinde

Weitere GréRen und Kombinationen auf Anfrage




